che Information usstecktransparenten Ausfiihrung "Haube"

Musterbild A Technische Beschreibung

Unsere Leuchtkdsten werden aus Aluminium-Hohlkammer-Profil gefertigt und in den Ecken
verwindungssteif verschweiBt. Die Leuchtkdsten werden standardmaBig in Aluminium natur
geliefert. Weitere mogliche Profiloberfldchen sind silber eloxiert oder lackiert in jeder RAL-
und Metallicfarbe mittels hochwertigem Autolack. Bei doppelseitigen Leuchtkéasten sind die
Halter enthalten und montiert. Statisch noétige Versteifungen werden je nach Bedarf in die
Kasten eingesetzt. Die Ausleuchtung erfolgt durch innenliegende
Niederspannungsleuchtstoffréhren in der Lichtfarbe F840 uni-weiB. (Andere Lichtfarben auf Anfrage)
Oder optional in LED-Modulen mit der Lichtfarbe 7100K.(Andere Lichtfarben auf Anfrage)

Zur Erstellung der Fronten verwenden wir Acrylglas opal weiB. Die Stérke und Art richtet
sich nach den technischen Gegebenheiten. Auf Wunsch liefern wir Ihren Leuchtkasten auch
mit farbigem Acrylglas.

Bei geteilten Hauben sorgen Verbindungsstege fiir Stabilitédt und eine einwandfreie Optik.

Die Ké&sten werden mittels des mitgelieferten Montagesets (10er Diibel, 8er Wiener Schraube)
an der Wand befestigt.
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Bemerkungen

Hier kénnen Sie spezifische Dinge eintragen, z.B. zur Beschriftung, Profilfarbe ( falls lackiert), Acrylfarbe (falls nicht weiB) oder die Leuchtstérke, die Sie bitte individuell bei uns erfragen.




